
Всесезонное полусинтетическое моторное масло разработано 
специально для применения в тяжело нагруженных турбированных и 
атмосферных дизельных двигателях, где существует вероятность 
использования дизельного топлива нестабильного качества с 
высоким содержанием серы.

Обеспечивает существенное увеличение срока службы масла. 
Подходит для обслуживания двигателей требующих масел предыду-
щих спецификаций API: CH-4, CG-4, CF-4.

Предназначено для дизельных двигателей, выполняющих требова-
ния норм Евро-5 и предыдущих. Применяется в автобусах, коммерче-
ской, специальной и внедорожной технике последних поколений. 
Совместимо с системами EGR и SCR.

Наименование показателя

Вязкость кинематическая при +100°C, мм2/с

Вязкость кинематическая при +40°C, мм2/с

Индекс вязкости

Динамическая вязкость CCS при -25°С, мПа*с

Щелочное число, мг КОН/г

Испаряемость по NOACK, %

Температура вспышки, °С

Температура застывания, °С

Массовая доля серы, %

Массовая доля сульфатной золы, %

Метод

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D2270

ASTM D5293

ASTM D2896

ASTM D5800

ASTM D92

ASTM D97

ASTM D4294

ГОСТ 12417

Значение

15,31

101,4

160

6080

15,38

9,3

239

минус 41

0,49

1,68

Инструкция по применению: применять в соответствии с рекомендациями производителя автотехники.
Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления продукции в таре производителя при соблюдении условий 
транспортирования и хранения. 
Представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными 
исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

Система менеджмента качества ISO 9001:2015. Система менеджмента качества для автомобильной промышленности 

ГОСТ Р 58139-2018. Система экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015). Система менеджмен-

та безопасности труда и охраны здоровья ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2020).

Изготовитель: ООО «Юнит Групп»
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, дом 15, литер А.
СТО 22240609-001-2023.
Товар декларирован.

Информация о продукции
Technical data sheet (TDS)

Hitatsu 10W-40
Commercial Series

• Для коммерческой, специальной
и внедорожной техники
• Для топлива нестабильного 
качества
• Для тяжелонагруженных
двигателей
• Совместимо с системами EGR и SCR

ПРЕИМУЩЕСТВА

• API CI-4/SL, API CH-4,
API CF-4, API CG-4

• ACEA E4/E7-16

• MB 228.5,
Cummins CES 20078/77,
Renault RLD-2, Volvo VDS-3,
Scania LDF 3 / LDF 2

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

20 л – артикул: 10W40H2C
205 л – артикул: 10W40H2B

ОБЪЕМ

WWW.HITATSU.RU


