
Современное полностью синтетическое моторное масло для 
форсированных бензиновых двигателей, особенно с турбонаддувом и 
непосредственным впрыском топлива. Совместимо с системами 
отчистки выхлопных газов и сажевыми фильтрами.

Обеспечивает надежную защиту двигателя от низкоскоростного 
предварительного зажигания (LSPI). Продлевает срок службы цепи 
ГРМ. Отвечает жестким требованиям устойчивости к окислению. 
Предотвращает износ цилиндропоршневой группы двигателя и 
гарантирует быстрый легкий запуск мотора при низких температурах. 
Имеет совместимость и заменяет масла предыдущих категорий API SN 
и API SN+.

Наименование показателя

Вязкость кинематическая при +100°C, мм2/с

Вязкость кинематическая при +40°C, мм2/с

Индекс вязкости

Динамическая вязкость CCS при -30°С, мПа*с

Щелочное число, мг КОН/г

Испаряемость по NOACK, %

Температура вспышки, °С

Температура застывания, °С

Массовая доля серы, %

Массовая доля сульфатной золы, %

Метод

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D2270

ASTM D5293

ASTM D2896

ASTM D5800

ASTM D92

ASTM D97

ASTM D4294

ГОСТ 12417

Значение

10,53

60,94

165

5110

8,75

6,5

243

минус 44

0,17

0,7

Инструкция по применению: применять в соответствии с рекомендациями производителя автотехники.
Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления продукции в таре производителя при соблюдении условий 
транспортирования и хранения. 
Представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными 
исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

Система менеджмента качества ISO 9001:2015. Система менеджмента качества для автомобильной промышленности 

ГОСТ Р 58139-2018. Система экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015). Система менеджмен-

та безопасности труда и охраны здоровья ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2020).

Изготовитель: ООО «Юнит Групп»
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, дом 15, литер А.
СТО 22240609-001-2023.
Товар декларирован.

Информация о продукции
Technical data sheet (TDS)

Hitatsu 5W-30
Asia Extra Series

• Защита двигателя от LSPI
• MoDTC противоизносная присадка
• Допуски GM Dexos1 Gen2 / Gen3
• Для японских, корейских и китай-
ских автомобилей

ПРЕИМУЩЕСТВА

• API SP, API SP/CF,
API SP/SN+, API SN

• ILSAC GF-6A, ILSAC GF-5

• GM Dexos1 Gen2, GM Dexos1 Gen3, 
FORD WSS-M2C945/946/947-A

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1 л – артикул: 5W30H11
4 л – артикул: 5W30H14
60 л – артикул: 5W30H1K
205 л – артикул: 5W30H1B

ОБЪЕМ

WWW.HITATSU.RU


