
Полностью синтетическое масло, специально разработанное для 
использования в современных бензиновых и дизельных двигателях 
легковых автомобилей, в том числе работающих на сжиженном 
нефтяном газе (LPG).

Применяется в двигателях с турбонаддувом, непосредственным 
впрыском и каталитическими нейтрализаторами.

Современная формула синтетических базовых масел в сочетании с 
многофункциональным пакетом присадок обеспечивает превосход-
ную защиту двигателя от износа и отложений, гарантирует быстрый и 
легкий запуск двигателя при низких температурах и увеличенный 
межсервисный интервал замены масла.

Наименование показателя

Вязкость кинематическая при +100°C, мм2/с

Вязкость кинематическая при +40°C, мм2/с

Индекс вязкости

Динамическая вязкость CCS при -30°С, мПа*с

Щелочное число, мг КОН/г

Испаряемость по NOACK, %

Температура вспышки, °С

Температура застывания, °С

Массовая доля серы, %

Массовая доля сульфатной золы, %

Метод

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D2270

ASTM D5293

ASTM D2896

ASTM D5800

ASTM D92

ASTM D97

ASTM D4294

ГОСТ 12417

Значение

14,16

84,22

169

5740

11,05

8,6

241

минус 48

0,19

1,13

Инструкция по применению: применять в соответствии с рекомендациями производителя автотехники.
Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления продукции в таре производителя при соблюдении условий 
транспортирования и хранения. 
Представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными 
исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

Система менеджмента качества ISO 9001:2015. Система менеджмента качества для автомобильной промышленности 

ГОСТ Р 58139-2018. Система экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015). Система менеджмен-

та безопасности труда и охраны здоровья ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2020).

Изготовитель: ООО «Юнит Групп»
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, дом 15, литер А.
СТО 22240609-001-2023.
Товар декларирован.

Информация о продукции
Technical data sheet (TDS)

Hitatsu 5W-40
Europe Premium Series

• GTL + PAO + AN в составе
• Превосходная защита от износа
• Для высокофорсированных и 
нагруженных двигателей
• Для автомобилей с пробегом

ПРЕИМУЩЕСТВА

• API SN/CF

• ACEA А3/B3, ACEA А3/B4,
ACEA А3/B4-16

• BMW Longlife-01,
VW 502.00/505.00,
MB 229.5, MB 229.3, RN 0700
Porsche A40, JASO MA-2

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1 л – артикул: 5W40H11
4 л – артикул: 5W40H14
60 л – артикул: 5W40H1K
205 л – артикул: 5W40H1B

ОБЪЕМ

WWW.HITATSU.RU


