
Всесезонное масло трансмиссионное синтетическое, для примене-
ния в синхронизированных механических коробках переключения 
передач и прочих узлах техники по стандарту API GL-4.

Масло трансмиссионное полусинтетическое предназначено для 
применения в синхронизированных механических коробках переклю-
чения передач легковых и коммерческих автомобилей, а также 
прочих узлах внедорожной и сельскохозяйственной техники.

Обеспечивает плавное переключение передач, исключает шумы и 
нейтрализует вибрации трансмиссии. Обладает высокими противоиз-
носными, антикоррозионными и антипенными свойствами, отличной 
стабильностью к термоокислению. Полностью сохраняет свойства в 
широком температурном диапазоне.

Высокоэффективный пакет присадок гарантирует длительную и 
надежную эксплуатацию трансмиссий в условиях высоких нагрузок.

Наименование показателя

Вязкость кинематическая при +100°C, мм2/с

Вязкость кинематическая при +40°C, мм2/с

Индекс вязкости

Температура вспышки, °С

Температура застывания, °С

Метод

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D2270

ASTM D92

ASTM D97

Значение

9,85

49,33

189

226

минус 44

Инструкция по применению: применять в соответствии с рекомендациями производителя автотехники.
Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления продукции в таре производителя при соблюдении условий 
транспортирования и хранения. 
Представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными 
исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

Система менеджмента качества ISO 9001:2015. Система менеджмента качества для автомобильной промышленности 

ГОСТ Р 58139-2018. Система экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015). Система менеджмен-

та безопасности труда и охраны здоровья ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2020).

Изготовитель: ООО «Юнит Групп»
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, дом 15, литер А.
СТО 22240609-002-2023.
Товар декларирован.

Информация о продукции
Technical data sheet (TDS)

Hitatsu
75W-80, API GL-4

• Защита шестерней
и синхронизаторов
• Для механических коробок 
передач
• Энергоэффективность
и снижение потерь на трение
• Защита от коррозии
и ржавчины

ПРЕИМУЩЕСТВА

API GL-4;
ZF TE-ML 01L/02L/13/16K;
Bosch TE-ML 08;
MAN 341 Type Z4;
PSA B712330

СПЕЦИФИКАЦИИТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1 л – артикул: 75W80H11

ОБЪЕМ

WWW.HITATSU.RU


