
Масло для автоматических трансмиссий. Высокопроизводительная 
технологичная маловязкая жидкость, специально разработана для 
современных автоматических трансмиссий с 6-7-8 и более ступенями, 
а также систем гидроусилителя руля и гидромуфт, для которых регла-
ментировано использование жидкости со спецификацией DEXRON VI.

Обеспечивает плавное переключение коробки передач и обладает 
отличными показателями стойкости к механическому износу стабиль-
ности включения в течение длительного времени.

Наименование показателя

Вязкость кинематическая при +100°C, мм2/с

Вязкость кинематическая при +40°C, мм2/с

Индекс вязкости

Температура вспышки, °С

Температура застывания, °С

Метод

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D2270

ASTM D92

ASTM D97

Значение

5,82

27,46

163

223

минус 51

Инструкция по применению: применять в соответствии с рекомендациями производителя автотехники.
Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления продукции в таре производителя при соблюдении условий 
транспортирования и хранения. 
Представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными 
исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

Система менеджмента качества ISO 9001:2015. Система менеджмента качества для автомобильной промышленности 

ГОСТ Р 58139-2018. Система экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015). Система менеджмен-

та безопасности труда и охраны здоровья ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2020).

Изготовитель: ООО «Юнит Групп»
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, дом 15, литер А.
СТО 22240609-003-2023.
Товар декларирован.

Информация о продукции
Technical data sheet (TDS)

Hitatsu
ATF Dexron VI

• Снижение трения
• Плавное переключение передач
• Стойкосить к износу
• Для современных трансмиссий

ПРЕИМУЩЕСТВА

GM DEXRON VI, Ford MERCON LV,
MB 236.14 MB 236.15,
Hyundai SP-IV, Hyundai SPH-IV,
KIA SP-IV, KIA SP-IV-RR,
Land Rover AW-1, Land Rover M1375.4, 
ATF 134, Renault Matic J6,
Mopar ZF 8 Speed ATF, Volvo 31256774, 
Volvo 31256775, Volvo 31256776,
VW TL 525 33, VW TL 550 05, VW TL 
555 40, VW TL 601 62,
ATF Shell 3353/ 134/ L12108,
BMW ATF M1375.4, BMW ATF 6, BMW 
ATF L 12108,
ZF LifeguardFluid 6 – 6HP, ZF 
LifeguardFluid 8 – 8HP,
BMW ATF7

СПЕЦИФИКАЦИИТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1 л – артикул: ATFDEX1
4 л – артикул: ATFDEX4

ОБЪЕМ

WWW.HITATSU.RU


