
Hitatsu Fluid HLDX LV+ – полностью синтетическое низковязкое 
трансмиссионное масло, предназначенное для применения в совре-
менных многодисковых фрикционных муфтах Haldex 4, 5, 6 поколений 
с электронным управлением.

Обеспечивает надежную работу и максимальную производитель-
ность интеллектуальных систем полного привода.Обладает превосход-
ными низкотемпературными свойствами. Защищает детали трансмис-
сии от износа и окисления.

Также рекомендуется к использованию в муфтах полного привода 
от компаний BorgWarner, ZF, NexTrac, Magna и Faps. Для более долго-
вечной работы трансмиссии, рекомендуется производить замену 
масла каждые 40–60 тыс. км или раз в три года.

Наименование показателя

Вязкость кинематическая при +100°C, мм2/с

Вязкость кинематическая при +40°C, мм2/с

Индекс вязкости

Динамическая вязкость при -40°С, мПа*с

Температура застывания, °С

Метод

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D2270

ASTM D2983

ASTM D97

Значение

5,56

26,52

158

6402

минус 58

Инструкция по применению: применять в соответствии с рекомендациями производителя автотехники.
Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления продукции в таре производителя при соблюдении условий 
транспортирования и хранения. 
Представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными 
исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

Система менеджмента качества ISO 9001:2015. Система менеджмента качества для автомобильной промышленности 

ГОСТ Р 58139-2018. Система экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015). Система менеджмен-

та безопасности труда и охраны здоровья ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2020).

Изготовитель: ООО «Юнит Групп»
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, дом 15, литер А.
СТО 22240609-002-2023.
Товар декларирован.

Информация о продукции
Technical data sheet (TDS)

Hitatsu
HLDX LV+

• Для HALDEX 4, 5, 6 поколений
• Оригинальный пакет присадок
• Работа при низких температурах
• Надежная защита муфты

ПРЕИМУЩЕСТВА

Halbot 311,
Geely 9020507000,
Chery 154001127AA10,
Borg Warner 2018394 / 2000884, 
GM 1940057, VAG G060175A2 / 
G055175A2 / G052175A2 / G065175A2,
BMW 83222416513, FEBI 101172 / 
101171 / 101170, Volvo 31367940 / 
32240904, Land Rover LR054941 / 
LR 160851

СПЕЦИФИКАЦИИ
ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1 л – артикул: ATFHLD1

ОБЪЕМ

WWW.HITATSU.RU


