
Hitatsu PSF/CHF Multi ULV – Полностью синтетическая ультранизко-
вязкая высокопроизводительная многоцелевая гидравлическая 
жидкость для различных узлов и агрегатов современных автомоби-
лей. Используется круглогодично, включая экстремально низкие 
температуры в диапазоне от -50°С до +100°С.

Область применения: рулевые приводы с электро/гидроусилите-
лем, гидропневматические подвески с электронным регулированием, 
амортизаторы, системы динамической стабилизации и контроля тяги, 
гидравлические актуаторы систем подключения полного привода и 
управления роботизированных коробок передач зеленого цвета, 
электрогидравлические трансмиссии приводы крыши кабриолета, 
электронно-управляемые центральные замки. Предназначена для 
электронных управляемых MCP трансмиссий.

Наименование показателя

Вязкость кинематическая при +100°C, мм2/с

Вязкость кинематическая при +40°C, мм2/с

Индекс вязкости

Динамическая вязкость при -40°С, мПа*с

Температура застывания, °С

Метод

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D2270

ASTM D2983

ASTM D97

Значение

6,48

19,82

323

860

минус 58

Инструкция по применению: применять в соответствии с рекомендациями производителя автотехники.
Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления продукции в таре производителя при соблюдении условий 
транспортирования и хранения. 
Представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными 
исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

Система менеджмента качества ISO 9001:2015. Система менеджмента качества для автомобильной промышленности 

ГОСТ Р 58139-2018. Система экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015). Система менеджмен-

та безопасности труда и охраны здоровья ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2020).

Изготовитель: ООО «Юнит Групп»
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, дом 15, литер А.
СТО 22240609-07-2025.
Товар декларирован.

Информация о продукции
Technical data sheet (TDS)

Hitatsu PSF/CHF Multi ULV

• Ультранизкая вязкость
• Оригинальный пакет присадок
• Работа при низких температурах
• Надежная защита узлов и 
агрегатов

ПРЕИМУЩЕСТВА

CHF 11 S, CHF 202, MB 345.0, 
Hyundai/Kia PSF-4, ZF TE-ML02K, 
VW TL 52146, Fluide DA, Fluide LDS, 
Fiat 9.55550-SA1, Bentley RH 5000, 
Ford WSS- M2C204-A/A2, Nssan 
E-PSF, Toyota PSF- EH, NEW-W, 
MAN M3289, PSA S712710, RN PSF 
class-1, Land Rover STC50519, 
Chrysler MS 5931, Volvo STD 1273.36, 
DIN 51524-3, ISO 7308, BMW 
83290429576, VW G 004 000 M2, 
Citroёn 9979.A3, Fiat F005.F98, 
Suzuki AMT Actuator Fluid, CS 
speed

СПЕЦИФИКАЦИИТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1 л – артикул: ATFCHF1

ОБЪЕМ

WWW.HITATSU.RU


